
Trapano con percussione

HP2071FJ

Potenza Assorbita: 1010W

Velocità a vuoto: 0 - 1200 / 2900min⁻¹

Impulsi al minuto: 0 - 24000 / 58000min⁻¹

Max Potenza Erogata: 1100W

Capacità mandrino: 2,0 - 13mm

Diametro max foro in legno: 40mm

Diametro max foro in legno
(Punta tipo Forstner):

120mm

Diametro max foro in legno
(Un po' di coclea):

40mm

Capacità di foratura con sega
a tazza:

120mm

Diametro max foro in
muratura:

20mm

Diametro max foro in
calcestruzzo:

20mm

Capacità di taglio Acciaio
dolce (fino a 400 N/mm²):

150mm

Diametro max foro in acciaio: 16mm

Diametro collare di bloccaggio: 43mm

Cavo di alimentazione: 2,5m

Livello potenza sonora: 110dB(A)

Livello pressione sonora: 99dB(A)

Incertezza del rumore (fattore
K):

3dB(A)

Livello Vibrazione, Foratura
con Percussione nel
Calcestruzzo:

16,4m/s²

Incertezza Vibrazione (Fattore
K), Foratura con Percussione
nel Calcestruzzo:

1,5m/s²

Livello Vibrazione, Foratura
nel Metallo:

2,5m/s²

Incertezza Vibrazione (Fattore



K), Foratura nel Metallo:
1,5m/s²

Dimensioni prodotto: 362 x 70 x 220mm

Peso senza cavo: 2,4kg

2 funzioni: percussione, percussione + rotazione
La luce a LED illumina il luogo di lavoro
Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
Il limitatore di coppia integrato garantisce un controllo stabile della coppia
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